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Allgemeine Daten:
• Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
• Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate 
haltbar.
• Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
• Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

  

   

 

 

   
 
 
 
 

 

Cleanol Smell-X

Produktbeschreibung Mikrobiologischer Geruchsvernichter

Eigenschaften Cleanol Smell-X beseitigt unangenehme Gerüche im Tanksystem von  
 Scheuersaugmaschinen.
 Auf der Basis von natürlichen Mikroorganismen.
 Hochkonzentriert mit kraftvoller Wirkung.

Anwendung Cleanol Smell-X  Schnelle Geruchsneutralisierung mit nachhaltiger
 Wirkungsdauer. 
  Bei regelmäßigem Gebrauch 100% Geruchsneutralisierung!
  Anwendung in Frisch- oder Schmutzwassertank.

Verdünnung 1: 1.000.  Bei schweren Geruchsprobleme starker Dosieren.

Gebrauchsanleitung Frisch- oder Schmutzwassertank mit Leitungswasser ausspülen.   
 Cleanol Smell-X hinzugeben und den Tank komplett mit Leitungswas 
 ser füllen. Maschine zwei bis drei Minuten laufen lassen, damit Cleanol
 Smell-X auch in die Rohre und Filter gelangt. Maschine ca. 24
 Stunden stehen lassen. Keine anderen Reinigungsmittel dazugeben.
 Wasser ablassen und schon ist die Maschine wieder einsatzbereit 
Technische Daten   
pH Wert unverdünnt Etwa (8)
Geruch Frisch
Farbe Orange
Dichtigkeit 1 g/ml

Bestell Einheit 99731200 1 Liter Flasche
 99731210 5 Liter Kanister

Mikrobiologischer Geruchsvernichter


